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Aplicaciones / Aplicações®

Sus clientes con sus necesidades y los hábitos de con-
sumo son fundamentales para el desarrollo de nuevos
sistemas de envasado. Junto con usted desarrollamos
óptimos conceptos de envasado para garantizar el éxito
de sus productos en el mercado.

La termoformadora VC999-RS es ideal para el envasado
industrial de alimentos frescos y especialidades en por-
ciones: una inversión de futuro que vale la pena. Nuestra
tecnología permite un envasado económico de sus pro-
ductos para el mostrador de autoservicio, así como una
presentación atractiva en el punto de venta de los pro-
ductos ya empaquetados. De esta forma puede ofrecer a
sus clientes opciones de compra más rápidas y satisfacer
así sus crecientes necesidades.
La VC999-RS le proporciona flexibilidad. Podrá suminist-
rar sus especialidades más rápido y en mayores cantida-
des tanto a grandes clientes como a cadenas locales. La
construcción modular de la máquina permite mantenerse
a la altura de las exigencias actuales y futuras.
Proporcionamos a nuestros clientes el máximo de flexibi-
lidad de cara a futuras aplicaciones y al crecimiento.

En las termoformadoras por embutición profunda
VC999-RS se envasan en todo el mundo
• Productos frescos para el autoservicio, como carnes y

embutidos, aves, pescados y mariscos, frutas, verduras
y ensaladas, así como queso, pan, productos de panifi-
cación y confitería.

• Productos técnicos y medicinales para protección con-
tra el polvo, la corrosión, la oxidación, la carga elec-
troestática y otros agentes ambientales.

Su cliente es nuestra prioridad
Os seus clientes são o mais importante

Os seus clientes, as respectivas necessidades e os
hábitos de consumo são os factores-chave a ter em
conta no desenvolvimento de sistemas de embala-
gem. Em conjunto com a sua empresa, criamos a
solução ideal de embalagem para assegurar o seu
sucesso no mercado.

A máquina de termoformagem VC999-RS é ideal
para o processo de embalagem industrial de alimen-
tos frescos e especialidades, em doses adequadas –
um investimento no futuro que lhe trará boas receit-
as. Esta tecnologia de embalagem permite um
embalamento com custos reduzidos dos seus pro-
dutos para o balcão self-service, bem como uma
apresentação atraente dos produtos embalados nos
pontos de venda. Desta forma, conseguirá mais
rapidamente oportunidades de venda para os seus
clientes – uma necessidade crescente dos consumi-
dores.
Com a VC999-RS tornar-se-á mais flexível. Poderá
fazer entregas mais rápidas e em maiores quantida-
des das suas especialidades  aos clientes de venda
por grosso e às cadeias de supermercados regionais. 
A construção modular da máquina permite ter em
conta exigências actuais e futuras. Damos aos nos-
sos clientes uma flexibilidade máxima para uti-
lizações e crescimento futuros.

Entre os produtos embalados em todo o mundo
pelas máquinas de termoformagem VC999-RS 
estão
• Produtos frescos para expositores de self-service,

tais como salsichas, carne e aves, peixe e marisco,
frutas, vegetais e saladas e ainda queijo, pão e
produtos de confeitaria

• Produtos técnicos e farmacêuticos para protecção
contra o pó, alterações, manipulação, oxidação,
carga electrostática e outros efeitos 
ambientais.



El diseño de la VC999-RS está concebido para su funcio-
nalidad y no contiene esquinas ni cantos afilados donde
puede acumularse suciedad. La estructura de acero níquel
cromo permite una limpieza rápida y sencilla que respon-
de a las más severas exigencias higiénicas.

En el sistema de envasado por embutición profunda, el
envase se fabrica dentro de la máquina a partir de film 
y se sella inmediatamente después del llenado. Las 
ventajas resultantes son 
• Mínimos costes de envasado, ya que el film es el mate-

rial básico
• Mínimos costes de personal
• Mínimo espacio de almacenamiento, ya que con los

mismos rollos de film compactos se pueden producir
envases de formas diferentes

• Máximo rendimiento de envasado 

A concepção técnica da VC999-RS baseia-se na funcio-
nalidade. Foram evitadas as extremidades afiadas e os
cantos onde é fácil acumular-se o pó. A construção em
aço inoxidável é de fácil limpeza e cumpre as mais exi-
gentes normas de higiene.

A máquina produz as suas próprias profundidades de
embalagem a partir do filme e sela-as imediatamente
após o enchimento. As vantagens deste processo são:
• Custo mínimo de embalagem com o filme a ser 

utilizado como material de base
• Custo mínimo de operação com apenas uma pessoa 

a manusear
• Custo mínimo de armazenamento, visto 

que as embalagens de várias 
formas podem ser feitas a 
partir dos mesmos 
rolos de filme

• Máximo des-
empenho de 
embalagem 



Diseño de máquinas a medida
Design da máquina por medida

Manejo sencillo de todas las funciones
pantalla táctil con guía para el usuario
Controlo fácil de todas as funções atra
de toque com sistema de orientação d

El segmento de inserción es ajustable, 
sus necesidades específicas:
• Largo ajustable de 650 mm / 6600 m

por encargo
• Bastidor de carga, para productos hú
O tapete de carga é ajustável, para pr
suas necessidades específicas:
• Comprimento ajustável, de 650 mm

superiores a pedido
• Armação lateral de carga, para prod

Estación cortadora
Los envases se 
separan cortándolos o por troquelado
Film residual
se retira automáticamente
Estação de corte
As embalagens são divididas e separadas
Excesso de filme
removido automaticamente

Film superior, desde rollo
alimentado desde arriba
(sistema de detención integ-
rado)
Filme superior a partir
do rolo
Dirigido a partir de cima
(sistema de travagem integ-
rado)

Estación con
El film inferio
calienta y se 
formando el 
Estação de c
forma
Filme inferior
ou rígido é a
formado em 

Trayecto de carga
Los productos son intro-
ducidos en los envases
Zona de carregamento
Os produtos são carregados
em bolsas formadas

Estación selladora
Los envases son cerrados al
vacío y, según la necesidad,
llenados con gas protector
(MAP) y sellados
Estação de selagem
As embalagens são sub-
metidas a vácuo, é injectado
gás (MAP) se necessário e
são depois seladas

Premium Package

Envasado / Embalagem

Sus ventajas 
• Máquinas diseñadas a medida
• Seguridad laboral y sencillez en el manejo
• Muy buenos costes de mantenimiento
• Diseño higiénico
• Rendimiento fiable

As vantagens
• Construção da máquina por medida
• Segurança no funcionamento e fácil manuseamento
• Manutenção económica
• Design higiénico
• Rendimento de confiança

®



todas las funciones a través de la
guía para el usuario. 
odas as funções através do ecrã
ema de orientação do utilizador.

erción es ajustable, para poder así satisfacer 
pecíficas:
e 650 mm / 6600 mm, y largos superiores 

a, para productos húmedos
é ajustável, para preencher as
específicas:
ustável, de 650 mm a 6600 mm com medidas 
ido
de carga, para produtos húmidos

Estación conformadora
El film inferior se 
calienta y se moldea 
formando el envase
Estação de criação da 
forma
Filme inferior flexível 
ou rígido é aquecido e 
formado em bolsas

Film inferior, desde rollo
film rígido o flexible para
envases rígidos o flexibles,
con dispositivo de tensionado
rápido del film
Filme inferior a partir do rolo
Filme rígido ou filme flexível
para embalagens rígidas ou
flexíveis com dispositivo de
tensão rápida do filme

La solución óptima de envasado para su producto
• MAP – envasado en atmósfera modificada para una

máxima conservación y frescura (disponible como
opción)

• Envasado Skin – envasado al vacío para una presenta-
ción especialmente exigente (disponible como opción)

• Sellado – para la protección del producto y una mayor
higiene

Productos atractivos
• Variedad de film superiores e inferiores – film duro 

o flexible para bandejas duras o envases flexibles
• Variedad de formatos de envasado – tamaños de

envasado distintos gracias a un intercambio sencillo de
moldes

• Variedad de diseños – selección de colores de film,
impresión individual, etc.

Soluções de embalagem óptimas para o seu produto
• MAP – embalagem com atmosfera modificada para

uma duração maximizada do produto fresco no exposi-
tor (disponível como opção)

• Embalagem Skin – produto embalado a vácuo para
uma apresentação valorizada (disponível como opção)

• Apenas selagem - mantém o produto protegido e a
respectiva higiene

Torne o seu produto mais atraente
• Opção de escolha dos filmes superior e inferior –

filme rígido ou flexível para necessidades individuais
dos produtos

• Opção de escolha dos formatos da embalagem –
diversidade das dimensões da embalagem graças à fácil
alteração das inserções de divisão

• Opção de escolha do design – escolha das cores do
filme, impressão individual no filme superior, etc.



Diseño sofisticado
Design sofisticado

Datos técnicos / Dados técnicos
Tipo de máquina / Tipo de máquina RS420s RS285 RS320 RS355 RS420 RS459 RS520 RS560 RS620 RS720

Longitud de estirado / Comprimento de saída hasta / até 300 mm hasta / até 650 mm (con precalentamiento / com pré-aquecimento 500 mm max)

Trayecto de carga / Segmento de carregamento  650 mm 1300 (standard) / 2100 / 2925 / 3300 / 4200 / 5000 mm

Trayecto de salida / Segmento de saída 450 mm   750 (standard) / 1100 / 1750 / 2400 / 3000 / 3600 mm

Profundidad de embutido / Profundidade de repuxamento 50 / 100 / 135 / 185 mm

Ancho de película conformación / Largura do film de molde 423 mm 288 323 358 423 462 523 563 623 723 mm
Tolerancia +/- 1 mm / Tolerância +/- 1 mm 

Diámetro rollo / Diâmetro do rolo  500 mm (standard) / 800 mm (Jumbo)

Mandril de rollos / Miolo dos rolos7 76 mm / 3” (standard); adaptador disponible para 152 mm / 6" / existe adaptador para 152 mm / 6"

Tensión / Tensão 400 V / 3 / 50 Hz; 220 V / 3 / 60 Hz; otros disponibles / outros a pedido

Aire comprimido / Ar comprimido min. 7 bar @ 850 l/min.

Bajo reserva de modificaciones técnicas / Ficam ressalvadas as modificações técnicas

Diseño lineal de máquina
El diseño lineal de la termoformadora permite conectar o integrar con toda sencillez apara-
tos periféricos: por ejemplo, dosificadores, dispositivos de llenado (sistema de dosificación y
llenado mediante balanza de cabezal múltiple), impresora (impresora de chorro de tinta con
unidad de manejo X+Y), codificador, etiquetadora de film superior e inferior, separadora,
detectores de metales o básculas, etc.

Conceito linear da máquina
O conceito linear da máquina permite uma fácil combinação ou integração de aparelhos
periféricos – por exemplo, doseadores, enchedores (sistema de enchimento e doseamento
de balança com várias cabeças), impressora (impressora a jacto de tinta com unidade de pro-
cessamento X+Y), codificador, etiquetador de filme superior e inferior, separador, detector
de metais ou balanças, etc.

Detalles técnicos / Especificações técnicas®






